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Historia ja saavutukset

SISÄLLYSLUETTELO

John King Company perustettiin vuonna 1926 Leedsissä Englannissa, jolloin hiilituotannon ketju- 
ja kuljetintarpeiden kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti. Alkuaikoina ketjukuljettimissa käytettiin lähinnä 
valuraudasta valmistettuja ketjuja. Nykyään John King Company on kiistattomassa etulyöntiasemassa 
sekä laadukkaiden valurauta- että valuteräsketjujen valmistuksessa Climax Quality Brand -tuotenimen 
alla. Yhtiön perustamisesta lähtien JOHN KING on ollut maailman johtava tämän tyyppisten 
kuljetinketjujen valmistaja.

Valurauta- ja valuteräsketjujen ohessa JOHN KING on laajentanut osaamistaan ja tuotevalikoimaansa 
myös muihin kuljetinketjuihin, kuten takolenkkiketjuihin, hitsattuihin erikoisketjuihin sekä erilaisiin 
muoviketjuihin. Tänä päivänä JOHN KING tarjoaa alan valmistajista laajimman tuotevalikoiman, kattaen 
erittäin monipuoliset raaka-aine- ja rakennevaihtoehdot eri teollisuudenalojen kuljetinratkaisuihin.

Kaikki JOHN KING -takolenkkiketjut valmistetaan Leedsin tehtaalla ISO 9000 -laatuvaatimusten 
mukaisesti. Takolenkkiketjujen korkea ja tasainen laatu varmistetaan käyttämällä ketjulenkkien aihioina 
vain Yhdysvalloissa valmistettuja terästakeita.
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Yksiriviset ketjut

Takolenkkiketjussa yhdistyvät korkea murtolujuus 
ja erittäin hyvä kulumisenkesto. Avoimen rakenteen 
ansiosta nivelet pysyvät liikkuvina myös tukkivia 
materiaaleja siirrettäessä. Ketjujen lukuisat 
materiaali- ja lämpökäsittelyvaihtoehdot sekä lähes 
rajaton määrä erilaisia kolarakenteita, takaavat 
monipuoliset sovellusmahdollisuudet kuljetettavasta 
materiaalista riippumatta.

Mitat

Ketjun 
numero

P T C S F R
Tapin reiän 
halkaisija Murtolujuudet

Paino 
D TN* CN* CD*

mm kN kg/m

JKF 10160 101.6 24 36 8 10 6 14 110 120 210 3.50

JKF 10160R 101.6 30 36 13 14 9 14 180 195 330 4.80

JKF 12514 125 30 36 13 14 10 16 163 175 290 4.40

JKF 14214 142 30 40 13 14 9 18 180 195 330 4.90

JKF 14218 142 42 50 19 20 11 25 290 320 550 9.40

JKF 14222 142 54 50 25 27 16 25 370 400 655 12.20

JKF 14226 142 62 50 28 30 15 25 440 470 790 13.60

JKF 16018 160 46 46 22 24 15 22 320 342 560 9.30

JKF 16025 160 50 53 23 25 13 25 370 400 655 10.80

JKF 20025 200 60 50 25 27 18 25 380 410 670 11.30

JKF 20028 200 66 60 30 32 20 30 500 540 900 16.70

JKF 21640 216 64 72 26 28 20 35 585 630 1035 20.10

JKF 22040 220 64 72 26 28 20 35 585 630 1035 20.30

JKF 22050 220 58 75 28 30 25 32 710 760 1260 19.10

JKF 22060 220 71 75 31 33 21 35 735 790 1300 22.90

JKF 25040 250 70 75 32 34 18 32 735 860 1430 18.80

JKF 26035 260 65 75 31 33 20 32 840 900 1480 19.80

JKF 26040 260 70 75 31 33 20 32 840 900 1480 21.00

JKF 26045 260 78 75 35 37 20 32 930 1000 1650 21.80

*	TN 	– Pintakarkaistu hiiletysteräs (20MnCr5)
	 CN	– Pintakarkaistu hiiletysteräs (18NiCrMo5)
	 CD	– Läpikarkaistu nuorrutusteräs (42CrMo4)
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Pariketjurakenteisiin soveltuu parhaiten ketju, jossa 
on valmiiksi taotut kolien kiinnityskorvakkeet. Kolat 
voidaan kiinnittää joko normaaleilla pulttiliitoksilla 
tai vaihtoehtoisesti U-pulteilla. Luontaisten välystensä 
johdosta pulttiliitos mahdollistaa kulumisesta tai 
kuormituspiikeistä aiheutuvan ketjujen elämisen 
hitsattua rakennetta paremmin. Pariketjurakenne 
pitää kuljettimen pohjan puhtaana erittäin hyvin 
ja sen myötä soveltuu yksirivistä ketjua paremmin 
tarttuvien tai tahmaavien materiaalien siirtämiseen.

Pariketjut

Mitat

Ketjun 
numero

P T C S Z G
Tapin reiän 
halkaisija Murtolujuudet

Paino
D TN CN CD

mm kN kg/m

JKF 142182 142 42 50 19 70 13 25 290 320 550 11.80

JKF 142262 142 62 50 28 87 13 25 440 470 790 16.70

JKF 160252 160 50 53 23 82 13 25 370 400 655 13.60

JKF 175402 175 72 60 30 95 16 30 540 580 955 20.30

JKF 200252 200 60 50 25 81 12 25 380 410 670 13.00

JKF 200402 200 70 60 30 95 13 30 540 580 955 19.30

JKF 250252 250 60 50 25 81 12 25 380 410 670 12.00

JKF 250402 250 70 60 30 95 13 30 540 580 955 17.70

JKF 250602 250 100 70 45 140 21 35 975 1050 1720 35.20

* Korvakkeen reikien koko ja paikoitus ovat muutettavissa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.
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Kolmiriviset ketjut

Yleisimmät kolamallit

Kolmirivisiä ketjuja voidaan hyödyntää erittäin 
leveisiin kuljettimiin. Kun normaaliin pariketjuun 
lisätään keskelle kaksoiskorvakkeella varustettu ketju, 
sen leveyttä voidaan kasvataa jopa 3100mm asti. 
Kaksoiskorvakkeellinen tuote toimii myös yksirivisenä 
ketjuna, mikäli kolien kiinnitys halutaan toteuttaa 
hitsaamisen sijaan pulteilla. Lisäksi pulttikiinnitys 
mahdollistaa muovikolien käytön.
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Tankokola (BT) Lattakola (T) U-kola (U) U-kola peitelevyin

OO-kola (OO) C-kola (C) H-kola (H) I-kola (pariketjut, I)

Mitat

Ketjun  
numero

P T C S Z G
Tapin reiän 
halkaisija Murtolujuudet

Paino
D TN CN CD

mm kN kg/m

JKF 142183 142 42 50 19 92 13 25 290 320 550 14.20

JKF 142263 142 62 50 28 112.3 13 25 440 470 790 19.80

* Korvakkeen reikien koko ja paikoitus ovat muutettavissa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.
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Kulkusuunta

Muoviset kolainsertit

Kulutusjohteet (mangaaniteräs)

TUFFLEX® -muovikolat patentoidulla kiinnityksellä

Materiaali
•	Korkealujuuksinen erikoismuovi, saatavilla 
	 on myös muita muovilaatuja.

Materiaali
•	Suulakepuristettu UHMW-polyeteeni.

A B C D E Paino

mm kg/m

49/4010 40.0 10.0 2.0 5.0 12.0 3.01

49/5010 50.0 10.0 2.0 5.0 12.0 3.82

49/6010 60.0 10.0 3.0 6.0 16.4 4.45

49/6012 60.0 12.0 2.5 12.0 14.0 5.50

49/6020 60.0 20.0 3.0 6.0 16.4 9.15

Kolan numero
Maksimi leveys

mm

10160R 395

14218 740

14226 760
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Vaihdettavakehäiset ketjupyörät ja navat

Yksisuuntainen Käännettävä

KULKUSUUNTA Sx

DeDm

KULKUSUUNTA

Dp Sj

Sm
Dp

Sx

DeDm

Sj

Sm

Mitat
Ketjupyörän

numero Hammasluku
Dp De Df Dm max Sj Sx Sm

mm

10160 
10160R*

6 203.20 216 25 80 34 10 90
8 265.49 277 30 120 34 10 90

10 328.78 340 40 160 34 10 110
12 392.55 404 50 180 34 10 115
14 456.58 468 50 200 34 10 140
6 203.20 216 25 80 36* 12* 90
8 265.49 277 30 120 36* 12* 90

10 328.78 340 40 160 36* 12* 110
12 392.55 404 50 180 36* 12* 115
14 456.58 468 50 200 36* 12* 140

14214

6 284.00 304 30 80 36 12 90
8 371.06 390 40 120 36 12 90

10 459.52 480 40 160 36 12 110
12 548.65 570 40 200 36 12 115

14218

6 284.00 304 40 120 45 15 95
7 327.31 344 40 150 45 15 100
8 371.06 390 40 180 45 15 115
9 415.18 435 40 220 45 15 140

10 459.52 480 40 220 45 15 140
11 504.02 524 40 290 45 15 240
12 548.64 570 40 290 45 15 240
13 593.37 614 40 350 45 15 300
14 638.15 660 40 350 45 15 300
15 682.87 702 40 350 45 15 300
16 727.90 748 40 350 45 15 300

14222
6 284.00 304 40 120 60 20 110
8 371.06 390 40 180 60 20 110

10 459.52 480 40 240 60 20 110

14226

6 284.00 304 40 120 60 20 105
7 327.31 344 40 150 60 20 110
8 371.06 390 40 180 60 20 115
9 415.18 435 40 220 60 20 140

10 459.52 480 40 220 60 20 140
11 504.02 524 40 290 60 20 240
12 548.64 570 40 290 60 20 240
13 593.37 614 40 350 60 20 300
14 638.15 660 40 350 60 20 300
15 682.87 702 40 350 60 20 300
16 727.90 748 40 240 60 20 300

21640

6 432.80 459 40 170 65 25 105
7 498.75 525 40 170 65 25 105
8 565.48 592 40 280 65 25 230
9 632.71 659 40 350 65 25 300

10 700.29 726 40 350 65 25 300

16025
6 320.00 342 40 150 65 25 105
8 418.10 440 40 170 65 25 105

10 517.77 540 40 300 65 25 250

20028
8 522.40 546 60 280 65 25 230
10 647.40 672 60 350 65 25 300
12 772.80 797 60 350 65 25 300

26040
8 679.41 709 60 350 82 32 300

10 841.37 870 60 400 82 31 340
12 1004.56 1035 60 500 82 32 400

Pulttien reikien koko ja paikoitus ovat pitkälle vakioituja, mutta joskus niissä saattaa olla muutoksia. Tarkista toimittajalta yksityiskohdat ennen valintaasi.
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